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CHECKLISTE fiir Sie — kostenlos -

DIE ULTIMATIVE SCHRANKPLANUNG

Eine perfekte Schrankplanung ist wichtig und dann es gelingt Ihnen viel Wasche etc. gut zu verstauen.

EINLEITUNG

Nutzen Sie diese Punkte, um auch aus schwierigen Raumsituationen heraus ein Stauraum
Wunder zu machen und den optimalen Platz fur viele Dinge zu finden.

O Bedarfsanalyse vorab: Wie viel hangende Kleidung (Bugeltiefe ~ 60 cm) vs. wie viel
gefaltete Waschestlcke haben Sie ca.? (Kleiner Tipp — gefaltetes braucht weniger Tiefe, oft
reichen da 45 — 50 cm aus)
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Der Dachschragen-Check:

0 Messen Sie nicht nur die Wandhdhe, sondern auch den Winkel der Schrage dazu

O Planen Sie Einbaumdbel ca. 3 cm niedriger als die Schrage (fur die notwendige
Luftzirkluation)

O Nutzen Sie fur sehr niedrige Kniestocke (unter 1 Meter) eher ausziehbare Rollcontainer
oder tiefe Schubladen anstatt klassischer Drehturen

0 MaBarbeit vs. Standard: akzeptieren Sie, dass Standardmdbel bei Schragen oft 20 — 30 %
Stauraum “verschenken”. Ein Konfigurator oder eine Tischlerfirma ist langfristig oft die
gunstigere Losung, da jeder Zentimeter ausgenutzt wird, je nach passendem Aufmalf}

[0 Hohe consequent nutzen: Planen Sie Schranke bis unter die Decke. Das verhindert
“Staubfallen” oben auf dem Schrank und schafft Platz flr saisonale Dinge wie Koffer und
Wintersachen

O Tur-Logik: in Engen Raumen sind Schiebetlren oder Faltturen Pflicht, da sie keinen Platz
fur den Schwenkbereich bendétigen. Offene Regalsysteme wirken zwar luftiger, erfordern aber
absolute Ordnung

O Integrierte Technik: Prifen Sie den Verlauf von Fulleisten, Heizungsrohren und
Steckdosen. Ein guter Einbauschrank kann Steckdosen einfach “schlucken” und nach innen
verlegen

O Hinterliiftung einplanen: Wenn der Schrank an einer Aul3enwand steht, lassen sie
zwingend ca. 4 cm Wandabstand. (die sog. Schattenfuge) um einer Schimmelbildung
entgegen zu wirken

TIPP VOM PROFI

Damit Sie beim nachsten Mdbelkauf oder bei der Planung mit dem Schreiner nicht nur an
den Platz, sondern auch an die wichtigen Details (wie Luftzirkulation, Laufwege und
Ergonomie) denken, haben wir das ,Stauraum-Profi-Planungsblatt’ fir Sie erstellt.

MEINE NOTIZEN
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NOCH FRAGEN?

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Parkett KESSEL — Ihr Meisterfachbetrieb fur Boden, Wand &
Decke.

Skizzieren Sie unten Ihren Raum und tragen Ihre Male ein — zeichnen Sie nach Lust & Laune :
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